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inovasyonun ilk sarti sorgulamaktir.
Sirdirebilir inovasyonun ki ise sorgulamayi hi¢ birakmamaktir.

Bizim icin de inovasyon yolculugu bir soruyla basladi: “Neden Turkiye'de katma degerli teknoloji
Uretilmesin?”. Bu uzun yolculuktaki ilk dénim noktasi ise MIT (Made In Turkey) markasinin dogusu
oldu. Plakali isi esanjort alaninda Turkiye'nin ilk yerli Ureticisi olmamizi saglayan MIT’nin kurulug
vizyonu; yerli bir “alternatif” olmak degil, kiresel pazarda rekabet edebilecek kalitede bir marka
insa etmekti.

Bu hedef igin calisirken gegtigimiz 15 yil igerisinde Urun ve sureglerimizin ISO, TSE, CE, GOST ve
daha bir¢ok ulusal ve uluslararasi kalite belgesini almaya hak kazanmasi bizim igin strekli mevcut
durumu sorgulayarak kendimizi asma istegimizin dogal bir sonucu oldu.

Yeni Nesil Miihendislik

Soruna degil stirece odaklanan mthendislik yaklagimimizla bir trtinde uzmanlasmakla yetinmiyor
o Urlnun tum ekosistemini gdéz éntne aliyoruz. Dolayisiyla plakall isi esanjorinun yani sira bir
sistem olusturacak diger tim komponentleri de Uretiyoruz ve ugtan uca bir uygulama sunmak
icin gereken muhendis kadrolarinin surekli gelisimine odaklaniyoruz. Uzman muihendislerimizin
sagladigi is gelistirme, satis 6ncesi, satis ve satis sonrasi hizmetlerimizle de sadece bir drtin degil
“¢6zUm” sunuyoruz.

15. yilimizda; kalitesi uluslararasi olarak onayli plakali 1si esanjorlerimiz, bu esanjorleri bir sistem
haline getiren akimudlasyon tanklari, boylerler, endUstriyel pompalar, tesisat malzemeleri gibi
komponentlerimiz ve uzman muhendis kadrolarmizla sundugumuz tamamlayici hizmetlerle,
60’'dan fazla Ulkede yUksek teknolojiye ihtiyag duyan projelerin ¢6zUm ortagi olarak gelismeye
devam ediyoruz.

150 (€ <& < [l A @ &

B001:2015



ISI TRANSFER URUNLERI

e Plakali Isi Esanjorleri

e Lehimli Isi Esanjorleri

e Borulu Isi Esanjorleri

e Evaparatorler ve Kondenserler

e Fanli Yag Sogutuculari

* |si Bataryalari

e Serpantinler / Radyatérler / Ekonomizerler

BASINCLI KAPLAR

* Boylerler

e AkUmulasyon Tanklari

e Buffer Tanklar

e Genlesme Tanklari

® Paslanmaz Tanklar

e Denge Kaplari / Tortu Tutucular / Hava Ayiricilar / Hava Tupleri
e Buhar Seperatorleri

® Basin¢li Hava Tanklari

* Notralizasyon Unitesi

ENDUSTRIYEL VE GIDA SiSTEMLERI

e |si istasyonlari

e Endustriyel Proses Sistemleri

e Dozaj Sistemleri

* Daire Giris istasyonlari

e Termoregulatérler

 Pastorizatorler

¢ CIP ve Hijyenik Proses Sistemleri

¢ Hijyenik Depolama ve Proses Tanklari
® Homojenizatorler

® Tesis Kurulum Hizmetleri

AKISKAN TRANSFER URUNLERI

® Lobe Pompalar

¢ Hijyenik Santriftj Pompalar

e Cift Burgulu Pompalar

 Digli Pompalar

e Manyetik Kaplinli Asit Pompalari / Termoplastik Pompalar
® Dozaj Pompalari

e Hava Diyaframli Pompalar

e Varil Pompalar

* Mono Pompalar O
e Santrifj Blowerlar

® Roots Blowerlar

® Turbo Blowerlar

AKIS KONTROL URUNLERI Q

® Kelebek Vanalar

e Kuresel Vanalar

e Glob Vanalar

® Bicakli Vanalar

® AktUatorler

e Cekvalfler ve Pislik Tutucular
e Termoplastik Vanalar

ENERJIi SISTEMLERI

e Kazanlar

e Buhar Jeneratorleri
® Gunes Kollektorleri
e Sogutma Gruplari
e Sogutma Kuleleri

° FAALIYET ALANLARIMIZ
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1. Giris

1.1 Genel

Bu kilavuz HTM serisi manyetik kaplinli santrifij pompalarina atifta bulunmaktadir. HTM serisi
pompalar termoplastik malzemelerden (Polipropilen veya PVDF) yapilmis ve farkl boyutlarda
olabilir.

1.2 El Kitabinin Amaci

Bu kilavuzun temel amaci, kurulum, isletme ve Pompalarin bakiminin personel tarafindan dogru
ve guvenli bir sekilde yapilmasidir.

1.3 Giivenlik igcin Uyari Sembolleri

Bu sembol, elektrik alanlarinin, kontaklarin veya elektrik akimi bulunan tellerin varligindan
kaynaklanan olasi bir tehlikeyi belirtir.

inem isaretli ttm semboller, personelin dikkatini gerektiren énemli bir durumu belirtir.
Ozellikle, bunlar, ekipmanin zarar gérmesinin engelleyen ve dogru ¢alismasini saglayan
faydali gostergelerdir.

Bu sembol, yakindaki diger ekipmanlarin calismasina zarar verebilecek glicli manyetik
alanlarin varligini gosterir.

Bu sembol, tehlike gerektiren veya azami sureyi gerektiren bir durumu goésterir. Personelin
dikkatine. Bu sembolln kenarinda belirtilen talimatlara uymak ve c¢ok dikkatli hareket
etmek 6nemlidir. Tim personeli ve / veya kullanicilari belirtilen kurallarin yaralanmalari
onledigini bildirmek gerekir.

opp>Pb

1.4 Personelin Vasiflandirilmasi ve Egitimi

Pompalarin montajindan, isletiimesinden ve bakimindan sorumlu olanlar bu kilavuzda
belirtilen eylemleri yerine getirmek icin gerekli nitelikli olmalidir. Ekin endUstriyel, son
kullanicinin yetersiz nitelik ve egitiminden veya bu el kitabinin icerigine iliskin personelin
bilgisinin eksikliginden sorumlu degildir. Son kullanici bu kilavuzu pompanin montaj,
isletimi ve bakimindan sorumlu olan iscilere géstermek ve talimatlari uygulatmaktan
sorumludur.

Gelecekteki kullanicilar igin bu el kitabini gtivenli bir yerde saklayin.



“Z-” €HIN ENDUSTRIVEL

1.5 Patlayici Atmosfer Bélgeleri

HTM PP / PVDF pompalar patlayici ortamlarda kullanilamaz. Bu alanlar igin GemmeCotti'nin ¢zel
malzemelerle Urettigi 6zel pompalari tercih edilmelidir. Bu tlr bolgelerde 6zel pompa kullanmak
isteyen musterilerin, dogru Urlin secimi icin Ekin endUstriyelin teknik ofisine bagvurmalari gerekir.
Bu tur uygulamalar icin GemmeCotti tarafindan Uretilen pompalar EM-C veya EM-T veya EM-P
modelleridir. Pompa modeli EM-C, EM-T, EM-P deki PP veya PVDF malzeme sadece Atex zone2,
113G icin kullanilabilir. Lutfen daha fazla talimat icin 2.7.1 paragrafina bakiniz.

(Ref. Atex 2014/34 / EU onceki 94/9 / CE yonergesi), musteri tarafindan yapiimasi ve

@ Potansiyel olarak patlayici olan atmoshpere bolgeleri icin bdlgenin siniflandirmasinin
dogru secim icin ekin endustriyele bildiriimesi gerektigini hatirlatiriz.

Ayrica, direktifte belirtilen sartlara uygun olarak pompanin dogru kurulumundan musteri
sorumludur.

2. Kurulum

On Aciklamalar

Pompalar i¢in yapilan tim 6neriler, aksi belirtiimedikge bu pompalarin kullanildigr sistemlerde de
uygulanabilir.

2.1 Glvenlik Genel Uyarilar’
2.1.1 Tehlikeye Giris

kullaniimasi veya yetkisiz personel tarafindan kullaniimasi, ciddi kisisel yaralanmalara,

Bu kilavuzda belirtilen talimatlara uyulmamasi veya ekipmanin uygun olmayan sekilde
6lume, Urdn ve cihazlarda hasara neden olabilir!

2.1.2 Tehlike Gostergeleri

tarafindan onaylanan guvenlik kiyafetleri ve bireysel gtvenlik cihazlari kullanmak gerekir

Pompanin kurulumundan sorumlu olanlarin gtivenligi igin, kanunun yurdrltkteki hukumleri
@ (6rnegin, eldivenler ve gtvenlik yalitim ayakkabilarr).

1 Bu uyarilar dikkate alinmazsa, Sertifikasyon ve pompanin garantisi gegersiz olabilir.
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Pompa 6zellikle gucld miknatislar icerir. Kalp pili, defibrilatér, elektronik tibbi cihaz, metal
kalp kapakgigr, metal protezi veya orak hlicre anemisi olanlar igin, pompalarin isletiimesi
veya yakininda olmasi yasaktir. Bu pompalarla ¢calismadan énce 6zel tavsiyeler icin bir
saglik uzmanina danisgin.

Pompalar glcld manyetik alanlar olusturdugu icin; kalp pillerine, saatlere, kredi
kartlarina, disklere ve hesap makinelerine ve bilgisayarlarin icindeki manyetik bantlara
zarar verebilir.

Pompalarin yakininda calisirken, kullandiginiz cihazlarin veya metalik pargalarin
pompaya dogru beklenmedik sekilde cekilebilecegini ve parmaklarin veya ellerin
ezilmesinin olasi olabilecegini g6z éninde bulundurun.

Bu pompalar belirli kosullarda ve belirlenen limitler dahilinde kullaniimak Uzere
tasarlanmig ve Uretilmistir. Bu sartnamelerin disinda kullanimin Ekin EndUstriyel teknik
servisi tarafindan anlasiimasi ve onaylanmasi gerekir. Pompalarin teknik 6zelliklerinin
disinda kullaniimasi durumunda CE Sertifikalarinin ve garantinin artik gegerli olmadigi
da dikkate alinmalidir. Ayrica, pompa teklif aninda bize iletilen teknik sarthnamelerin
disinda kullanilirsa ve siparis onayimizda teyit edilirse, musteri yeni bir CE Sertifikasyonu
duzenlemesinden sorumlu olur.

Pompa belirtilen akiskan ve kapasite degerlerine gore secilir ve bu talimatlara gére
kullaniimalidir. Sipariste belirtilenlerden farkli olan diger kullanimlar igin musteri, firmamiz
ile iletisime gecip teyit almalidir.

Ekin Endustriyel tarafindan 6zel olarak yetkilendiriimemis kullanicilar veya Ggtncu sahislar
tarafindan Urtn Uzerinde yapilan tamir ve tadilatlar icin higbir garanti veriimeyecektir.

Pompa s6ktlmeden énce tamamen elekirikten kesilmelidir ve Pompa, transfer edilen
sividan sonra temiz su ile kimyasaldan arindiriimalidir.

Pompanin baglanacag: elektrik sisteminin yeterli glice sahip oldugundan ve dogru
koruma cihazlarina (6rn. Topraklama, Omrt guvenli) sahip oldugundan emin olun.
Daima kurulu olan pompanin yaninda bir yangin sénddrdct bulundurun.

Tehlikeli sivilarla kullanildiginda, pompalardaki ve bagli devrelerdeki bakim faaliyetlerinin
yuritilmesinde daima azami 6zen gosterin.



“Z-” €HIN ENDUSTRIVEL

Ana elektrik sistemine bagli elektrik motorunu baslatmak ve durdurmak icin basit bir anahtar
yetersiz olabilir.

Uygun calistirma:

e Suya karsl korumali, gtvenli bir anahtardir.

e Kisa devre nedeniyle elektrik motorunu asiri yiklenmeye karsi korur (bir sigorta sadece
kablolar korur).

e Tehlikeli elektrik arkini ve elektrik kontaklarinin erken yipranmasini 6nleyerek motorda asiri
yUklenmeye karsi direng gosterir.

2.2 Teslim ve Kontrol

Ekin EndUstriyel, paketleme sirasinda gerekli tim énlemleri alsa bile, alinan malzemeyi dikkatlice
kontrol etmenizi dneririz.

Alinan pompanin etiketindeki verileri kontrol edin ve satin alma siparisinize gdére olanlarla
karsilastirin.

Pompa motora sahipse, motor milini elle déndidrmeyi deneyin. Dénmeye karsi gucld bir direng
hissediyorsaniz veya anormal sesler duyarsaniz, derhal ekin endustriyel ile iletisime geciniz.

2.3 Depolama

Pompa depoda tutulursa kuru ve korumali bir pozisyonda oldugundan emin olun; her
zaman orijinal paketi veya esdeger bir korumayi kullanin. Pompanin uzun stre depoda
kalmasli gerekiyorsa ve / veya 6zellikle nemli yerlerde kalacaksa Zarar gérmemesi icin
silika jel onerilir.

Yabanci cisimlerin girmesini engellemek igin tahliye ve emme baglantilarina uygun
sekilde kapall tutunuz.

> b

Pompalarin uzun stre depoda kalmasina sonucunda olusabilecek sikintilar hakkinda
bilgi sahibi olun:

>

Rutubet emiliminden dolayl motor izolasyonunun bozulmasi.
Contalarin bozulmasi.
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2.4 Kurulum

Ekin EndUstriyel pompanin yanlis montajindan veya kalifiye olmayan personel tarafindan
yapilan kurulumdan kaynaklanan yaralanma veya yaralanmalardan sorumlu degildir.
Pompayi basit bir sekilde kullanabileceginiz bir konuma yerlestiriniz.

Motor / pompa Unitesinin, tim yapinin desteklenmesini saglayacak saglam bir yapi
Uzerine sabitlenmesi gerekir. Pompanin duz bir ylzeye sabitlendiginden emin olun.
Gerekirse sabitleme ylzeyine dogru titresimleri azaltmak igin “takozlar” kullanin.

2.5 Hidrolik Sistem

Pompa genellikle, vanalar, rakorlar, filtreler, genlesme derzleri, vb. gibi cok sayida bileseni
icerebilen bir hidrolik sistemin parcasidir.

Pompanin icine girebilecek ve ona zarar verebilecek olasi kalintilari gidermek icin
pompay! montaj etmeden dnce yeni tesislerin i¢ borularini suyla temizlemek iyi olacaktir.

2.6 Boru Baglantisi?

Pompayi, sivi kaynagina mumkun oldugunca yakin ve sivi seviyesinin altinda konumlandirin.
Daima borularr mumkun oldugu kadar kisa ve dtiz olarak kullanin ve dirsek kullanimindan kaginin.

Borular baglantilari uygun sekilde desteklenmeli, borularin pompaya yuklenmemesi icin
pompadan bagimsiz olarak tutulmalidir.

Emme ve basma borularinin boyutlari en azindan pompanin giris baglantisi kadar
buyUk olmalidir. Emme borusunun ¢apinin kiicuk olmasi kavitasyona neden olur, bu da
pompamn performansinda bir kayip ve hizli bir asinmaya sebebiyet verir. Her zaman
(varsa) sarsint durumunda ezilmeyen esnek takviyeli borularin kullaniimasi tavsiye edilir.

Pompayi ilk kez caligtirirken, hattin temiz olmasi ve fana parca takiimamasi icin hat
girisinde filtre kullaniniz. Plastik pompalarla metalik borular kullanmayin.

Baglantilarin uygun sekilde sikildigindan emin olun, aksi takdirde emme kapasitesi azalir.

2 Bu uyarilar dikkate alinmazsa, Sertifikasyon ve pompanin garantisi gegersiz olabilir.



“Z-” €HIN ENDUSTRIVEL

Hem emme hem de basma borularina uygun bir basing Olger takimasi onerilir.
Gostergelerin - montaji, pompanin gerekli galisma noktasina goére dogru calisip
galismadigini kolayca kontrol etmenizi saglar. Kavitasyon veya diger islev bozukluklari
durumunda, gostergeler belirgin basing dalgalanmalari gésterecektir.

2.7 izleme Ekipmanlari

Sisteminin énemine gore, islemin performans ve kosullarinin siki bir sekilde kontrol edilmesini
saglamak faydali olabilir Emme ve basma devresinin basincini izlemek icin manometre
kullanilmasi 6nerilir.

Motor tarafindan emilen elektrik glctnun bile izlenmesi bir wattmetre kullanilarak
mumkundur.

Transfer edilecek sivinin sicakhigr kritik bir elemani temsil ediyorsa, sisteme tercihen bir
emis hattina bir termometre yerlestirin.

Bu kontrol cihazlari, asagidaki gibi pompalarin anormal galisma kosullarini én goérebilir:
Yanliglikla kapanan vanalar, eksik akiskan, asir ytkler, vb.

2.7.1 Patlayici Atmosfer Bolgelerinde Pompanin Kontrolli ATEX ZONE 2

Bu kilavuzda belirtilen genel uyarilara ek olarak, performans ve islem kosullarinin siki bir sekilde
izlenmesini saglamak igin potansiyel olarak patlayici alanlarda kullanilan ¢zel pompalar, bu
paragrafta belirtilen kontrol ekipmanlariyla birlikte kurulmalidir. Kontrol panosu, pompanin yanina
monte edilen ekipman, sertifikall hava gecirmez bir kapatma kabini tarafindan korunmadikga,
pompa ile ayni tehlikeli bolge icin sertifikalandiriimalidir.

Potansiyel olarak patlayici alanlarda kullanim icin EM- (C-T-P) tipi pompalarin montaji ATEX
2014/34 | EU yonergesinde belirtilen kurallara uymak zorundadir.

Ozellikle, grup II'nin 3. Kategorisinin (gaz, buharlar veya bugularin variindan kaynaklanan
patlayici ortam) uygulanabilmesi igin Ureticiye atifta bulunulan gereksinimler sunlardir:

e Cihazlar normal islevsellik sirasinda tahmin edilebilir tetikleyici kaynaklari 6nleyecek sekilde
tasarlanmali ve Uretilmelidir.

e Beklenen calisma kosullarinda, ylzey sicakliklari paragraf 3.1’de belirtilen azami tasarim
sicakliklarini asmamalidir. Ureticinin ekstra 6zel korumalar benimsemesi durumunda, istisnai
durumlarda, olasl bir ¢6zum sunmasi gerekmektedir.
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ve kontrol edilmesi gerekir.

etmesi gerekmektedir.

>eee

2.8 Motor Baglantisi

Motor etiketinde yazili olan guc ve frekansin kullanilacak elektrik sistemine uygun olup
olmadigini kontrol edin. Elektrik motorunu dogrudan ana sisteme baglamayin, 6zel
sistemi asirt yuklenmeye Kkarsi yeterli glivenlik korumasina sahip uygun bir ana salterle

koruyun.

beslenmelidir.

> >

delta (A) olabilir. (bkz. Resim 1)

YILDIZ BAGLANTI

Pompalanan sivida bulunan yabanci maddeler veya kati partiktller nedeniyle pompalarin
asin yuklenmesini dnlemek icin, emme hattinda bir filtrenin kullaniimasi siddetle 6nerilir.
Bu filtre tikanmayi 6nlemek icin duzenli olarak kontrol edilmelidir.

Kabul edilemez ¢alisma kosullari ortaya ¢ikarsa, pompanin otomatik olarak durduruimasi

Pompa iletken bir halkayla donatimistir ve bu nedenle halkanin dogru bir toprak
baglantisi ile istenmeyen elektrostatik yukleri ve patlama tetikleyici kaynaklari absorbe

ATEX bolgesi 2 icin tedarik edilen pompalar, uygun Ex-proof motorlara baglanmalidir.

Motorlar, U¢ fazli gerilimlerle veya musteri tarafindan isteniyorsa, monofaz gerilimi ile

Uc fazli motorlarin baglanti tipi, glic kaynagi 380 veya 220 VAC'a gére yildiz (U) veya

UCGEN BAGLANTI

w2 u2 v2

® o o w2 u2 va

U1 Vi Wi

Cl) ? ? U1 Vi Wi
| | | | | |

L1 L2 L3 L1 L2 L3

Motorun dénme yénU, pompa kafasinda belirtilen ve motor Uzerinde bir ¢cikartma okuyla
A belirtildiginden emin olun; dénme yonunu degistirmek igin U¢ fazli motorlarda Gg giris

Resim 1

hattindan ikisini (Orn. L1 ile L2) degistirmek yeterlidir.
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Dénme yonunU degistirmek igin asagidaki talimatlari okuyun:

e Bireysel koruma cihazlari kullanin (Ornegin eldivenler, gozltkler).

e Calistirma kosullarinin pompanin teknik ¢zelliklerine benzer oldugundan emin olun

(bkz.

Paragraf 7).

e Pompay! hidrolik sisteme monte edin.

e Emme ve tahliye vanasini tamamen agin;

e Pompayi sivi ile doldurun. Bu testin su gibi agindirici bir sivi ile yapilmasi tavsiye edilir.

e Pompayi kuru calistirmayin (Not: manyetik tahrikli pompalarin tasarimi kuru calismaya izin
vermez ¢UnkU pompanin i¢ bilesenlerine zarar verir.).

e Doénme yonunun, pompa kafasindaki veya motordaki okla ayni yénde oldugunu kontrol etmek
icin motoru yalnizca bir veya iki saniye calistirarak gézlemleyiniz.

Geriye dogru dénen bir pompa transfer génderecek, ancak ktigtk miktarlar ve basingsiz olacaktir.

3. Calisma

3.1 Kullanim ve Giivenlik

> 000

Tehlikeli veya tehlikeli eylemler insanlarda ciddi yaralanmalara, 6lime veya malzemelerde
ciddi hasara neden olabilirbu nedenle guvenlikle ilgili ttm uyarilar bu kilavuzda yazilidir
ve dogdru bir sekilde uygulanmalidir.

Daima transfer edilen sivinin, pompanin yapi malzemeleriyle uyumlu oldugunu
dogrulayin. Her turlt aciklama icin lutfen Ekin EndUstriyel teknik ofisine basvurun.

Agresif, toksik sivilar veya personelin saghgr icin tehlikeli sivilari transfer etmek igin
kullaniimasi aninda, sizinti durumu gézleniyorsa, mevcut alan da dikkat uyarilarini
konumlandirin. Tehlikeli kirlilik, kirlilik, yaralanmalar ve / veya &lim.

Katiiceren sivilari transfer etmeyin. Manyetik tahrikli pompalar temiz sivilari pompalamak
icin tasarlanmistir. Bir emis filtresinin kullaniimasi siddetle nerilir (ancak filtrenin temiz
tutulmasi gerekir). Emisin kavitasyona neden olmasini engellemek icin emis filtresinin
stirekli kontrol edilmesini éneririz. Ozellikle kiiciik olsalar bile, ferro oksitler veya diger
ferromanyetik parcaciklar iceren sivilar transfer etmekten kaginin.
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Emmeyi azaltmayin. Emisin azaltiimasi, verimlilik kaybina ve hizli bir asinmaya neden
olan pompanin kavitasyonundan sorumludur. Desarjin azaltimasi tavsiye edilmez,
gerekirse bosaltm borusu Uzerine monte edilmis bir valf vasitasiyla kapasitenin
azaltiimasi saglanabilir.

Basing altindayken pompanin baglantisini gevsetmeyin.

Sistemde kacak belirtisi varsa, pompayi ¢alistirmayin ve / veya kullanmayin.

Calisma sicakliklari pompanin yapi malzemelerinin ¢zelliklerine uymalidir:

0 - 60 °C polipropilen uygulanmasi (PP)
0 - 80 °C PVDF uygulanmasi

Pompanin kuruda calismasina izin vermeyin (Not: manyetik sdrdct pompa tasarimi,
kuru calisma islevine izin vermez, ¢cUnkd pompanin i¢ parcalarina geri dénulmez bir
sekilde hasar verir.).

Kaza sonucu olusan bir ariza, énemli mesafelere kadar serpme olusturabilir. Titresimler
veya anormal sesler olmasi durumunda, derhal pompayi durdur.

Kizgin sivilari transfer etmeyiniz.

Calisirken pompaya dokunmayin.

Motora veya brakete dokunmadan 6nce elektrik akimini kapatin.

3.2 Kuru Calisma

>

Uniteyi calistirmadan énce pompayi suyla veya transfer edilecek sivi ile doldurun. Bu,
yataklari ve pompanin saftini kuru ¢calismaya karsi koruyacaktir.
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3.3 Sicaklik

Pompalanan sivinin sicakliginin arttirimasi, pompaya ve / veya borulara / baglanti
parcalarina zarar verebilir ve yakindaki insanlar i¢in ciddi bir tehlike durumu olabilir. Ani
sicaklik degisikliklerinden kacinin ve siparisinizde belirtilen sicakligi asmayin. Paragraf
3.1'deki pompalarin yapi malzemelerinin sicakliklarinin degerine bakiniz.

3.4 Calistirmadan Once

Pompanin énceki boltim 2'de verilen talimatlara uygun olarak monte edildiginden emin olun.

Pompa istasyonu yeniyken, sizinti olmadigini kontrol etmek icin sistemi suyla doldurmak
gerekir. Pompa kuruldugunda, pompa ¢ikis hattina kadar akigkan ile doldurulmalidir.

@ Bazi sivilar suyla reaksiyona girer. Tranfer edilecek sivi su ile reaksiyona giriyorsa sistem

tamamen kurutulmalidir ve ondan sonra akigkan ile doldurulmaldir.

3.5 Baslangic

Elektrik motorunu calistirin ve gerekli debiye ulasana kadar tahliye borusunu kademeli olarak
agin.

Pompa cikis vanasl kapaliyken iki veya (¢ dakikadan fazla calisamaz. Daha uzun bir stre
pompaya ciddi hasar verebilir.

Tahliye borusundaki manometrede gosterilen basing artmazsa, derhal pompay! durdurun ve
basinci dikkatlice birakin.

Pompanin kurulum islemini 2. paragraftaki gibi tekrarlayin.

Baslatma prosedUrU sirasinda akis hizi, yogunluk, sicaklik veya sivinin viskozitesinde degisiklikler
varsa, pompay! durdurun ve Ekin EndUstriyel teknik servisi ile irtibat kurun.

3.6 Kullanim icin Uygun Sartlar

Surekli olarak maksimum performansta (maksimum kapasite / basing) calisabilirsiniz. Pompanin
erken asinmasi. Genel bir kural olarak, pompayr maksimum kapasitesinin yarisinda kullanmanizi
Oneririz (teknik verilere gore paragrafa bakin) Her durumda pompanin egri disinda calismasina
izin vermeyin.
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Pompanin kapasitesi ve basinci, oda sicakliginda su pompalamasina karsilik gelir.
YUksek sicakliktaki sivilarl veya diger viskozite ve yogunluklari pompalarsa, performans
A orantili olarak azalmaktadir. HTM serisi pompalar; 100 CPS’e kadar viskozite ve 1,93'e
kadar 6zgul agirlik. Elektrik motoru viskozite ve iletilen 6zgul agiriga goére ¢zel olarak
secilmistir. Daha yUksek degerler olmasi durumunda, motorun guicu yetersiz olabilir.

3.7 Kapat

Normalde pompa yalnizca tahliye vanasini kapattiktan sonra kapatiimalidir. Emme valfi digerinden
once kapallysa, pompada hava olusabilir.

Pompa su basmissa, pompayi kapattiktan sonra vanayi kapatin.

Bazi durumlarda pompa tanklari bosaltmak igin kullanilabilir, bu durumlarda pompa

hala calisiyorken sivi akisi durabilir. Bu durumlarda, sivisiz galisan bir pompa (yani
A kuru calisma anlamina gelir), derhal durmazsa tehlikeli sekilde hasar goérebilir. Bu tdr

uygulamalar i¢in otomatik ekipman kullaniimasi veya pompay! durdurabilecek bir kiginin
surekli bulunmasi énerilir.

3.8 Uzun Pompa Hareketsizligi

Pompanin uzun sUre aktif kalmasi gerekiyorsa, durdurmadan 6nce, sistemde su akmasi
icin birkag dakika beklemeniz onerilir, boylece i¢sel birikintiler veya tortular veya kati

parcalarin ¢okelme riskini dnleyebilirsiniz. Pompadaki siviyl bosaltin. Pompanin icindeki
sivinin sonunda donmasi hasara neden olabilir. Pompalanan sivinin suyla reaksiyona
girip girmedigini daima kontrol edin. Bu durumda alternatif bir ¢c6zim bulmak icin Ekin
Endustriyel ile irtibata gecin.

Pompa sistemden gecici olarak cikarilir ve stokta tutulursa, 2.3 “Depolama” paragrafindaki
talimatlara uymak gerekir.

3.9 Girlta Seviyesi

Bazi durumlarda, érnegin pompa yiksek basing ve dustk kapasite ile calistiginda gurultt artar
ve yakinlarda c¢alisan personel igin rahatsiz edici olabilir. Bu durumda sunlara midahale etmek
mumkundur:

e Kulakliklar.

e Yakin personel icin gurultiye karsi koruyucu homologik kapaklar.

e Pompaicin ses yalitimi. Bu durumlarda motor havalandirmasinin garanti edildiginden emin
olun.

Belirtilen degerler sadece gosterge niteligindedir ve HTM serilerinde degisiklik gosterebilir.
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4. Bakim

4.1 Genel Egilimler

Garanti suresi boyunca olagantsti bakim yalnizca Ekin EnduUstriyel personeli veya Ekin
Endustriyel tarafindan yetkilendirilmis personel igin yapilabilir. Asagidaki paragraflarda aciklanan
ttim islemlerin sadece kalifiye personel tarafindan yapiimasi ve bu kilavuzda yazili tdm uyarilari
adim adim takip etmesi gerekir.

Siradan bakim durumunda (paragraf 4.2'de belirtildigi gibi), pompanin dogru
montajindan ve sékulmesinden musteri sorumludur. Pompa manipule edilirse / sabote
edilirse, bakim igin kullanilan parcalar GemmeCaotti orijinal parcasi degilse veya bu
kilavuzda belirtilen talimatlara uygun olmayan islemler durumunda garanti artik gecerli
degildir. Siradan bakim sirasinda musteri, sizintinin bulunmamasini (hidrostatik testler
araciligiyla, pompanin NPSH degerine dikkat ederek) kontrol etmelidir, miknatis / gark
hizalamasi, dogru saft konumlandirmasi, dogru yatak yerlesimi ve pompanin dogru
isleyisi. Vidalarin sikma torku icin lutfen paragraf 4.7’'ye bakiniz. O-ringi takarken hasar
goérmemesine de dikkat edin.

Pompalarin dis yUzeyini sadece antistatik ekipman kullanarak temizleyin. Cihaz Uzerinde
yapilan her islem elektrik kaynaginin baglantisinin kesilmesinden sonra yapiimalidir.

Agirhgr 16 kg'in altinda olan pompalari tasimak igin yalnizca ytk kaldirma tertibati
kullanin. Makinenin hareketleri veya makinenin parcalari sirasinda, cihaza zarar
verebilecek ¢arpisma veya dismelerden kaginin.

Pompanin parcalarini s6kmeden 6nce, tehlikeli i¢ sivilarin  temizlendiginden /
yikandigindan emin olun.

Bazi sivilarin suyla temasta tehlikeli reaksiyonlara neden olabilecegine dikkat edin.

Tehlikeli sivilarin bosaltiimasi islemleri sirasinda insan veya gevre igin tehlike durumlarinin
olusmadigindan emin olun.

0O00>> &

4.2 Denetimler

Genelde manyetik tahrik pompalari “rutin” bir bakima ihtiyag duymaz ve ¢gogu zaman sik sik
sokulmeleri gerekmez. Bununla birlikte, carkin, saftin, o-ringlerin, yataklarin asinma durumunu
ve pompanin i¢ pargalarinin genel kosullarinin iyi olup olmadigini dogrulamak igin periyodik
muayeneler énerilir.
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Bakimlar arasindaki stre, pompanin galisma kosullarina baghdir: sivinin 6zellikleri, sicaklik,
kullanilan malzemeler ve ¢alisma suresi.

Pompanin ilk calistinimasindan sonra, 3 aylk calismadan sonra yataklarin kontrol edilmesini
siddetle 6neririz. Denetimin sonuglar olumlu ise, 6 ay sonra ikinci bir kontrol yapmanizi oneririz.
Asagidaki inceleme, bir yil calistiktan sonra (pompanin yaklasik 2000 calisma saati) planlanabilir.
Her durumda, pompanin her 2000 saatlik ¢alismasinda PTFEC’deki rulmanlarin degistiriimesi
tavsiye edilir. Diger tum bilesenler yalnizca asinma belirtileri gésterdiginde degistirilebilir.

Bir sorun olustugunda veya pompanin eksiksiz bir muayeneye ihtiyaci varsa, “Problem ¢éztmleri”
ve “Pompa sékme” bolimuine bakin.

4.3 S6kme isleminden Onceki Prosediir

Pompa sicak sivilar transfer edildiyse, sbkme isleminden 6nce sogutuldugundan emin
olun. Pompanin zehirli ve / veya tehlikeli sivilar transfer etmesi mimkindur: bu nedenle
cilt ve gozler igin koruyucu giyin gerekir.

Pompanin dikkatlice kontamine edildiginden ve temizlendiginden emin olun. Pompanin
icindeki tehlikeli sivilari tamamen yikayin ve nétrlestirin. Sivinin mevcut gevre yasalarina
gbre toplanmasi ve atilmasi gerekir. Tahliye ve emme borularinin baglantisini kestikten
sonra u¢ kisimlari kapatin.

GemmeCotti pompalari son derece glcld miknatislar icerir. Ferro manyetik olmayan
aletlerin ve galisma yuzeylerinin kullaniimasi siddetle dnerilir.

Pompa Unitesinin motor dis miknatisini sdkerken / takarken kuvvetli manyetik ¢cekime
dikkat edin. Bakimin yapildigi alanin temiz olmasi ve miknatislar tarafindan cekilebilecek
demir parcaciklarin olmamasi gerekir.

>POO O

4.4 S6kme

Sokme islemlerini gostermek igin kullanilan fotograflar HTM serisinden bir pompanin modeline
atifta bulunur ve dolayisiyla size verilen pompa gosterilenden biraz farkli olabilir.

4.4.1 Ana Parcalar

Asagidaki gizim, HTM pompa serisinin tim ana parcalar ile termoplastik malzemeden bir kesiti
gostermektedir (Ozellikle 15 ve 31 modellerinde).

13
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HTM 15 - 31 PP / PVDF PARCALAR

) FAN
PARCA | BAGLANTI on ' GOVDE | SAFT+ ic ARKA ARA
AGIKLAVIASI | VIDALARI | GOVDE ORING | vaTAKLARI | HaLkas1 | SASKL FAN mikNaTis | YATAK Kapak | miknatisi | VIPA GOVDE

Fotograf N. 1, termoplastik malzemedeki HTM pompa serisinin ana pargalarini gésterir.
(motor haric)

Fotograf 1
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4.4.2 Pompanin Motordan Sékiilmesi

1. Pompayi ve motor flansini sabitleyen vidalari gikarin. (Fotograf N. 2)

2. Pompayi motordan ayirin. (Fotograf N. 3)

3. Harici miknatisi (Mavi fotograf N. 4) motor saftindan sékmek gerekirse, ayar vidasini bir alyan
anahtarla sékerek devam edin ve ardindan motor saftinin veya dis miknatisin zarar gérmesini
Onlemek icin bir ¢ektirme kullanin.

Fotograf 2 Fotograf 3 Fotograf 4

4. Pompa braketinden civatalari cikardiktan sonra kafayi (Fotograf N. 5 ve 6) soktnuz.

Fotograf 5 Fotograf 6
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5. Ig rotor grubunu (ic miknatir, 6n yatadi olan cark - Fotograf No. 7) cikarin ve milin ve yataklarin
yiprandigini kontorl edin (Fotograf No. 8). Mil ve yataklarin seramik olmasina ve gok kirllgan
olmasina dikkat edin. Ardindan arka kasayi ¢ikarin ve dis o-halkayi degistirin (Fotograf No. 8).

Fotograf 7 Fotograf 8 Fotograf 9

Periyodik olarak degistirilebilecek parcalar:
e O-ring (boltim ciziminde boltim 3)

e Rulmanlar (b6élim ¢iziminde bélim 9)

e Muhafaza baski burcu (kesit ¢iziminde bolum 4)

4.5 Montaj Prosediirii

Montaj islemlerinin sirasi (tersi) s6kme islemiyle aynidir. Ancak, asagidaki uyarilari dikkate almaniz
gerekir:

Montajdan 6énce her parcayl dogru sekilde temizleyin, parcalarin kirli olmadigindan ve
metalik parcaciklarin vb. Olmadigindan emin olun.

Harici miknatisi motor milinin Gzerine, mil omzuna degene kadar yerlestirin. Ardindan
sabitlemek icin ayar vidasini vidalayin.

Fotograf 10
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Daima yataklarin dogru yerlestirildigini dogrulayin ve sonra tam oturmalari icin bir el
presi kullanin. Pompayi kapatirken, o-ringin tam oturdugundan ve sikismadigindan emin
olun.

Pompanin motora girmesi sirasinda parmaklarda veya ellerde yaralanmaya neden
olabilecek manyetik gcekime dikkat edin.

Civatalari asagidaki bolum 4.7 ‘deki gizelgeye uygun olarak sikmak i¢in dogru gug¢ igin anahtar

kullanin.

Pompayr motor flansi Uzerine monte ettikten sonra, motorun arkasindaki fandaki
koruyucu korumay! gecici olarak c¢ikarin ve Unitenin serbest dénmesini kontrol etmek
icin elle gevirin. Asirt strtinme veya anormal sesler olmasi durumunda, grubu soékin
(talimatlar paragraf 4.4) ve sorunun nedenini bulun. Pompayi asla bu testi uygulamadan
kullanmayin. Pompayi calistirmadan ¢nce fan koruyucu kapagini tekrar takin. Fan
koruyucu kapagi takili degilse pompayi calistirmayin.

4.6 Motor Degisimi

Onceki paragrafta belirtilen sekilde devam edin 4.4.2. Motorun 6zelliklerinin, degistirilen motorun
ozelliklerine esit oldugundan emin olun.

4.7 Sikma Torku

Tavsiye edilen sikma torku asagidaki tabloda yazilidir:

HTM PP/PVDE HTM 4 HTM 6 HTM 10 HTM 15 HTM 31 HTM 40-50
vida Nm vida Nm vida Nm vida Nm vida Nm vida Nm
Motor / pompa M5 5/6 M6 8/10 M6 8/10 M8 15/20 M10 25/30 M10 25/30

Pompa kafasi / braketi M5 3/4 M5 3/4 M6 6/8 Mé 6/8 M8 10/12 M8 10/12
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NPSH'yi arttirin:
* Emme yuksekligini arttinn. (pozitif basing)
e o o o Yetersiz emme yUksekligi (NPSH) * Pompay! indirin.
* Emme borusunun ¢apini arttirin.
* Emme borusunu kisa ve duz yapin.
[ ] Pompa tikall Pompayi temizleyin.
L] [ K [ ] Kavitasyon Mevcut NPSH'Yyi arttirin.
° ° ° ° Pompa hava yapiyorsa Emme borularindaki baglanti noktalarinin siki olup
olmadigini kontrol edin
e e o Emme borusu tikall Emme hattindaki vanalari ve filtreleri kontrol edin.
o Borularin ¢apini artiran basinci ve / veya vana veya
Sloggliime lbegiie) golk yilise dirsek sayisini azaltin.
Akisl azaltin
[ ] Akis hizi cok yuksek * Tahliye vanasini kismen kapatin.
* Donme hizini azaltin.
L Sivi sicakligl cok yuksek Siviyl sogutunuz.
o ggleéamme\gn yanhs o-ring O-ringleri farkl malzeme ile degistirin. (bize ulasin)
® Sicakhg dusurin.
[ ) o o Cark buytkse * Carkin, arka gévde ve pompa kafasi arasindaki
mesafesini ayarlayin.
[ ] Sivida yabanci maddelerin olmasi Emme tarafinda bir filtre kullanin
[ ] Emme tarafinda vana kapallysa Vanayi kontrol edin ve agin.
- Emme basincini arttirin:
b Bogaltma basinci gok digik Daha buyuk ¢apli bir cark takin.

6. Yedek Parcalar

6.1 Yedek Parca Nasil Siparis Edilir

Bu tur pompalar icin eksiksiz bir yedek parca seti mevcuttur. Lutfen ekin endustriyel ile irtibata
geciniz. Yedek parcalara sahip olmak icin pompanin modelini, ebatini, malzemesini, seri
numarasini, yapim yilini ve gereken yedek parcaya gore sayisini bildirmek gerekir. Tim referanslar
dogrudan pompa etiketine ve pompanin kesit ¢izimlerine yazilmistir.
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7. Veriler

7.1 Teknik Veriler ve Limitler

Performans egrileri, 6zgul agirlik = 1, viskozite 1 cPs ve 20 °C sicakliga sahip homojen sivilar icin
gecerlidir. Pompalanacak sivinin 1’den daha ytksek bir 6zgul agirhgi varsa, performans egrisi
Uzerine yazilan emilen glcUtn sivinin 6zgul agirhginin degerine goére arttirlmasi gerekir. Yercekimi
2'den daha ytksek olan sivilar icin, litfen Ekin EndUstriyel teknik servisi ile irtibata gegin.

Performans egrileri, 1CPS viskozitesine sahip homojen sivilar icin gecerlidir. Pompalanan sivinin
1 CPS'den farkli bir viskoziteye sahip olmasi durumunda, Q / H degderleri degisecektir. Pompanin
performansi dUsecektir. Viskozitesi 0,5 CPS’den dustk sivilar igin veya 150 CPS’den daha
buyukse lutfen Ekin EndUstriyel teknik servisi ile irtibata geginiz.

Performans egrilerine yazilan gerekli NPSH degerleri, istenen dusuk degerlerdir.

Kural olarak, gtvenlik nedenleriyle, yaglama eksikligini veya bunun sonucunda kuru calismayi
onlemek icin sistemin NPSH’sinin (mevcut NPSH) degeri, gerekli NPSH degerinden (performans
egrileri Uzerine yazilmig) en az 1 m daha ytksek olmamasi yataklara zarar verebilir.

NPSHa, emme hattina bir valf takilarak dtsebilir. Olasi deger degisikliklerini kontrol etmek icin bir
akis olcer takmaniz dnerilir.

Egriler Gzerine yazilan performans degerleri prototip asamasinda deneme pompalarina atifta
bulunur. Seri Uretilen pompalarda bu degerler daha dustk olabilir Genellikle bu degerler
asagidaki gibi dikkate alinmalidir:

e 25mm’ye kadar desarjli pompalar: - 3 puan
e 25mm’den daha Ustlin bosalma pompalari: - 2 puan

HTM serisi pompalarin 6zellikleri, Uretici tarafindan UNI EN ISO 9906: 2002 yoénetmeligine
uygun toleranslarla garanti edilir. Diger 6zelliklere gore veya daha sinirli toleranslar gerektiren
duzenlemeler igin, bu tekliflerin teklif aninda &zel olarak talep edilmesi gerekir; Bu durumda Ekin
EnduUstriyel daha uygun bir pompa sececek ve gerekli dizenlemeler dikkate alinacaktir.
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Profesyonel Sistem C6zUm Merkezi

MIT profesyonel sistem ¢6zUm merkezimizden, pompalariniz, esanjorleriniz ve sisteminizle ilgili
yasadiginiz problemlerle ilgili yardim alabilirsiniz. Konusunda uzman mthendislerimizden olusan
¢6zUm merkezimiz size yardimci olmaktan mutluluk duyacaktir.

e Kullanim sicak suyu tesisatlari.

e Merkezi ve bolgesel I1sitma sistemleri.

e Sut, yogurt, 1sitma, sogutma ve pastérizasyon sistemleri.
e Endustriyel sogutma ve Isitma sistemleri.

e Yag sogutma tesisatlari.

e Enerji geri kazanim sistemleri.

e Havuz isitma sistemleri.

e Buhar tesisatlari.

Sisteminizin istediginiz  kapasitede ¢alismas,
sorunsuzlugu ve uzun 6mUrll olabilmesi igin
ilk kurulumda dogru olarak dizayn ediimesi ve
uygulanmasi hayati nem tasimaktadir. Bu sebeple
sisteminizin kurulum asamasinda ve isletmede
= ] ortaya ¢ikabilecek sorunlarda ihtiyaciniz olan
SERVIS HIZMETI teknik destegi birinci elden alabileceginiz
telefon numaramiz +90 (216) 232 24 12'den bize
7 giin, 24 saat ulasabilirsiniz.
444 35 46 Sisteminizin dogru, performansli ¢calisabilmesi
icin uzun yillar iginde topladigimiz bilgi
birikimimizi siz degerli musterilerimizle paylasmaktan mutluluk duyacagimizi tekrar belirtmek
isteriz. Her tUrld 1sitma ve sogutma uygulamasinin oldugu butin uygulamalarda Ekin EndUstriyel,
sizin icin en iyi ¢6zUm ortagl olmaya devam edecektir.
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Turk muhendislik teknolojisi ile Uretilen Urdnlerimiz;
Bugun, dinyada 135 llkede...
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